な繊定 晒決定 


日時の設定 


Nikon 

デジタル-眼レフカメラ 

簡を操作ガイド 


巧 





このガイドは、デジタルー眼レフカメラ D 4 日を 
はじめてお使いになるちのために、簡単な撮影のち 
法と、撮影した画像をパソコンに転送したり、プ U 
ントする手順を説明しています。さ S に詳しい内容 
については、使用説明書をご覧ください。 


「見て聞くマニュアル」デジチューター 

デジチューターでは、インターネット上で0400 
基本的な操作ち法を、動画や作例写真を交えなび S 
説明しています。詳しくは下の URL をご覧くだ 
さい。 

http :// www . nikondigitutor . com / 


セツト内容の確認 


箱からカメラと付属品を取り出し、じ I 下のものびすべてそろっていることをご確認ください。 

• SD メモリーカード au 下 SD カードと表記します）は別売です。使用説明書1曰目ページ 
に記載の推奨 SD カードをお使いください。 

• レンズキットを購入された場合は、下の付属品のほか、レンズ（その付属品も含む）が付 
属しています。 




□ アクセサリーシューカバー 

□ 接眼目当て DK -16 



□ ボディーキャップ 


D 4 日カメラ本体 




□ 簡単操作ガイド（本紙） 
□ 使用説明書 
□ 保証書 


□ PictureProject ソフトウエア CD-ROM (灰色） 

□ PictureF ^ roject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM 
(銀色） 



□ Li - ion リチャージャブル 
バッテリー EN - EL 9 
(端子カバー付） 


□ USB ケーブル UC - E 4 





□ クイックチャージャー 
MH -23 (電源コード付） 


□ ストラップ 


□ アイピースキヤップ DK - 已 

(クリツプ部でストラツプにはさんでください。 
セルフタイマー撮影時などに使います） 


〔各部の名茄（本書で操作する部分のみ） 


撮影モード 
ダイヤル 

ウ 内蔵フラッシュ 


ストラップ取り付け部 
(吊り金具） 


フアインダー 
接眼窓 


麵メニューボタン 

? ® 再生ボタン 
0 


シャッターボタン 
電源スイッチ 
ro 接眼目当て 

AF 補助光ランプ 
視度調節レバー 
ro マルチセレクター 
コマンドダイヤル 




USB 端テ 
(端テカバー内） 


^ レンズ着脱指標 
焦点距離目盛 
ズーム リング 
oSD カードカバー 

oSD カードアクセスランプ 

〇バッテリーカバー開閉ノブ 


バッテリーカバー 


0拡大ボタン 

を!縮ル/サムネイル 
ボタン 


液晶 モニター 


® 削除ボタン 


フ 


撮影の準備をしよう 






9 


スる恶なが•比を 


ほこりなどびカメラ内部に入らないようにご注意ください。 



t> 



レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせなびらレンズを 
差し込み、矢印の方向に回してください。カチッと音びす 
るところまで回すと、取り付けは完了です。 

A-M 切り換えスイッチまたはフォーカスモードスイッチ 
を、 A (才ートフォーカス）または M/A (マニュアル優先才一 
トフォーカス）に合わせてください。 

このカメラでピント合わせをオートフォーカスで行うには、 
レンズキットに付属しているレンズなどの AF-S レンズを 
お使いください。 

使用でさるレンズについての詳細は、使用説明書をご覧く 
ださい。 


3-ノムム別^^為雷丈る 


充電には、約 9 日分かかります（残量の無いバッテ U —の場合)。 

①「1 ⑥ 




[> 





0 








カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、はじめて電源を ON にしたとさは、[曰時の設定]画面 
び表示されます（曰時設定び完了するまで、撮影や他の設定はでさません)。 


© 



はじめて電源を日 N にすると[日時 
の設定]画面び表示されます。 


© 



ワールドタイム 




この状態では[年]の数値び選択され 
ています。マルチセレクターの 上 ま 
たは下で[年]を合わせてください。 


感 



フールドタイム 


ちを押すごとに、[月][曰][時][分] 
[秒]び順番に切り換わります。それ 
ぞれの項目について、 上 または下で 
数値を合わせてください。 


@ 



巧ボタンを押すと、曰時び設定され 
て、液晶モニターび消なします。 


日時の設定をやり直すとさは 

日時の設定をやり直すとさは、セットアップメニューの[ワールドタイム] 
で設定します。詳しくは使用説明書をご覧ください。 


日曲秒曲 
月の分跑 
年姐時曲 


口巧■■甲)■えん瓜る 


このカメラは、撮影した画像を SD カードに記録します。 SD カードは付属していないため、別途 
お買い求めください。 



⑤ 

0 



SD カードを抜さ差しす 
るとさは、必ず電源を 
OFF にしてください。 


③ 

0 



カチッと音がするまで 
挿入してください。 



D > 


⑥ 



SD カードび正し<挿入され 
ると、 SD カードアクセスラ 
ンプび約]秒間点打します。 


7- SD — カニ1^-如朋1ィ1卜、なォ^^^豆[^け-る. 


D 4 日に初めて使う SD カードは、 D 4 日で初期化してからお使いください。 SD カードを初期化す 
ると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。 カード内に必要なデータび残っている場合は、 
初期化の前に、パソコンなどに保存してください。なお、 SD カードをカメラから抜くとさは、そ 
の前に必ず電源を OFF にしてください。 





電源を日 N にします。 


麵ボタンを押します。 

• 液晶モニターにメニュー画面び表示 
されます。 


マルチセレクターの左を押して、メ 
ニューのアイコンを黄色で表示して 
ください。 



七ットアッフメニュー_ 
ニュー表示切0換え 


d 力-ドの初期化(フ ト7か )I 
^ 巧画面デザイン 
I ¥ 111 報画面の自かま示 
-ルドタイム 
■液晶モニターの明るさ 
1 ビデオ出力 


な（セットアップメニュ ー) アイコン 
を選びます。 



日 


セツトアツフメニュー 

表示切0おそ1| 


Q メニュー表矛 

3力-ドの初期化 
情麵面デザ 


(フォ-マット） I 

情報画面デヴィン 
巧報画面の自動表示 
ワールドタイム 
液晶モニターの明るさ I 
ビデオ出力 


ちを押すと[セットアップメニュー] 
画面び表示されます。 



でット'ツブメニュー 1 

ニュー表示切0換え I ~ 
j 力-ドの初期化（フ3-マット） 

■情報画面デザイン 

I 苗報画面の自君)ま示 
J ワールドタイム 
I 液晶モニターの明るさ 
1 ビデオ出力 


[力ードの初期化（フオーマット)]を 
選びます。 



力-ドの初期化（フォ-マット） 


. メモリーカード内の 
データを全て削除 
しまず。 

よろしいですけ？ 


いし、文 


陋 


ちを押すと[カードの初期化（フオー 
マット)]画面び表示されます。 


獲) 
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セツトグツフメニユー1 

ニュー表示巧 P 換え mi 
爪城ル f ~ U _。 •.い誦 


巧巧画面デザイン 

巧巧画面の自動表示 
ワールドタイム 
液晶モニターの明るさ 
ビデオ出力 


初期化び完了するとセツトアップメ 
ニューに戻ります。 



力-ドの初期化（フォ-マット） 


メモリーカード巧の 
データを全て削除 
しまず。 

よろしいですけ？ 


[はい]を選びます。 



巧ボタンを押します。 


•初期化び始まります。初期化中は、 
電源を日 FF にしたり、 SD カード 
やバッテ U —を取り出さないでくだ 
さい。 



ム畐回撼去逸る 




ファインダーをのぞきなびら、構図を決めてください（撮影 
時には、液晶モニターは消灯します。液晶モニターを見なび 
ら撮影はできません)。 

• 3 つあるフオーカスエ U アの少なくとも]つに、被写体び 
重なるようにしてください。 


• 被写体を大さく写したいとさはズーム U ングを望遠側（焦 
点距離目盛の大さい数値側）に、広い範囲を写したいとさ 
はズーム U ングを広角側（焦点距離目盛の小さい数値側） 
に回してください。 





シャッターボタンを半押し（軽く押す）してください。 

•フォーカスエ U アに重なっている被写体のラち、手前に 
ある主要被写体に自動的にピントび合います。 

• ピントび合うと、 

•「ピピッ」という電子音び鳴り、ファインダー内下部の 
ピント表示•び点打します。 

•ファインダー内で、ピントび合ったフォーカスエ U ア 
び赤 < 表示されます。 

• シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定さ 
れます。 

•シャッターボタンを押している間、ファインダーに「「」 
と続けて撮影でさるコマ数 （ 連続撮影可能コマ数）び表示 
されます。 

• シャッターボタンを半押ししている間、液晶モニターは 
消灯します。 

•暗い場所などでは、 AF 補助光ランプび光る場合や、内蔵 
フラッシュび上がる場合びあります。 



半押ししたままで、シャッターボタンを下まで押し込む（全 
押しする）と、撮影できます。 

• 撮影した画像び SD 力ー ドに記録されます。 

• SD カードアクセスランプび点灯している間は、 SD カー 

ドやバッテリーを取り出さないでください。 


掃旱んし-た画像态石査認法る 






ファインダーをのぞさなびら視度調節 
レバーを上下に動かし、フオーカスエ 
U アの枠線び最もはっさり見えるよう 
に調節してください。 

• のや指先で目を傷つけないようにご 
ま意ください。 


いよいよ撮影! 



撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示されます。画像び表示されていないときは、@ボ 
タンを押すと、最後に撮影した画像び表示されます。 




• マルチセレクターの左またはちを押す 
(またはコマンドダイヤルを回す）と、ほ 
かの画像を見ることびでさます。 

•撮影に戻るには、シャッターボタンを半 
押しして < ださい。 



液晶モニターに画像び表示されている状態 
で®ボタンを押すと、削除確認画面び表示 
されます。 

•もう一度®ボタンを押すと、表示中の画 
像び削除されて、再生画面に戻ります。 

•削除するのをやめたいとさは、©ボタン 
を押して < ださい。 


これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。 

カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。 


V 


裏面では、付属のソフトウェア 「 PictureProject 」 を使って、撮影した画像をパソコンに 
転送する方法や、カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明して 


います。 


裏面へ) 

ーノ 


































































































































































































































































































































































































































































































ピクチャープ□ジェクト 

PictureProject のインストール 


付属の 「 PictureProject 」 ソフトウェアをパソコンにインス!ルして、撮影した画像をパソコンに転 
送する方法について説明します。円 ctureProject にはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工し 
たり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくは円 ctureProject ソフトウェア使用説明書 
CD-ROM (銀色）をご覧ください。 

P PictureProject の使用説明書を見るには - 

1パソコンの CD - ROM ドライブに、銀色の CD - ROM を入れる 

2 「 Nikon 」 フオルダを開く 

• Windows の場合：「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中の CD-ROM 
ドライブ ( Nikon ) をダブルク U ックすると、 「 Nikon 」 フオルダび開さます。 

• Macintosh の場合：デスクトップ上の CD-ROM ( Nikon ) をダブルク U ックすると、 「 Nikon 」 フオルダび開きます。 

3 「 Nikon 」 フオルタ’内の riNDEX . pdf 」 アイコンをダブルクリックずる 

はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ（ク U ックする）と、使用説明書の目次 （ INDEX ) び表示されます。それぞ 
れの見出しをク U ックすると、その項目についての説明び表示されます。 



Windows でのインストール手順 


表示される画面やインス I -ール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 
異なる場合びあります。 


7 パソコンを起動し、円 ctureRnject ソフトウェア CD-ROM (灰色）を CD - ROM ドライブに入 
れてください。スの 「 Welcome 」 ウィンドウが自動的に開きます。 

グ イI 

「 Welcome 」 ウィンドウが自動的に開かない場合は 

[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選んで (Windows 2日日日はデスクトップの 
[マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ックして）、「マイコンピュータ」ウィンドウを開さ、 
その中の CD-ROM ( PictureProject ) アイコンをダブルク U ックしてください。 
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則.7 

PictureProject 1.7 




[標準インス!-ール]をクリック 

次のソフトウエアがインス I -ールされます。 

• D ] シ U —ズ用ドライバ 

• Apple QuickTime 7 

• PictureProject 

• Camera Control Pro Updater 

• Microsoft ® DirectX 9 



3 

I 

I 



み 


D1 シ U— ズ南のドライ J 巧インスト叫んます。 
[0 ロボタ:巧押すとインスト叫巧蹄んます。 



画面の指示にしたびって、 [ D ] シ IJ ーズ用ドライバ]を 
インス I -ールしてください。 


[はい]をクリック 



よくお読みください 


[はい]をクリック 


6 



■ [次へ]をクリック 

《インス!-ール先のフォルダを変更したいとさは、[参照] 
をク IJ ックしてフオルダを選んでください。 




[はい]をクリック 


8 



[はい]をクリック 


9 



DirectX 9のインス I ル 

お使いのパソコンに DirectX 
9降びインス I -ールされて 
いない場合は 、 DirectX 9の 
インストールび始まります。 
画面の指示にしたびってイン 
ス I -ールしてください。 
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[はい]をクリック 


《パソコンを再起動するダイア□グび表示された場合は、 
ダイア□グにしたびってパソコンを再起動してください。 


n 円 CtureProject のインス I ルが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 

登録アシスタントは、パソコン內にある画像を自動的に検 
索して、円 ctureProject に登録します。登録した画像は 
PictureProject で加工したり、整理したりできるようにな 
ります。 

1. [登録]ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」にあ 
るすべての画像が PictureProject に登録されます。 

《フォルダ内に画像びたくさんある場合は、登録に時間びかか 
ります。 

2. 登録の完了を示すダイア□グが表示された5、[完了]ボタンをクリックして登録を終了してく 
ださい。 

パソコン内の画像を PictureProject に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は、 
[閉じる]ボタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。 

《パソコン内の画像は、後からでも PictureProject に登録できます。詳しくは PictureProject 
ソフトウエア使用説明書 CD-ROM (銀色）をご覧ください。 

《インターネットに接続したパソコンで円 ctureProject を起動すると、ソフトウエアのバージョン 
アップをお知らせするダイア□グび表示される場合びあります。画面の指示にしたびってバージョン 
アップを行い、常に最新ノくージョンの PictureProject をお使いになることをおすすめします。 

登録アシスタントが終了した5、円 ctureProject ソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - 
f ム ROM ドライブか S 取り出してください。 

これでインス!-ールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。 



Macintosh でのインストール手順 


表示される画面やインス I -ール時の動作は円 ctureProject のノ くージヨンおよびパソコンの環境によって 


異なる場合びあります。 


7 パソコンを起動し、円 ctureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色）を CD - ROM ドライブに入れ 
てか5、デスクトップの CD-ROM ( PictureProject ) アイコンをダブルクリックしてください。 
開いたフォルダ内の [ Welcome ] アイコンをダブルクリックすると、 2 の 「認証」ウィンドウが 
開さます。 
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り 

»££ 

■■Welcome" そ»がするには、バス7—ドそ入カレて<ださ 

L い， 

r 々— ( - 、 

1 

名前：1_ f 

@ (キヤンセル： ff- OK う） 


管理者の名前とパスワードを入力 


[0 K ] をクリック 


3 



- [標準インス!-ール]をクリック 

次のソフトウエアがインス I -ールされます。 

• PictureProject 

• Camera Control Pro Updater 

• Apple QuickTime 
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*ソフ»*ウ王ア比 TE の tt 田だ同意瓜、た « かこのみ！ I 供ミせて頂 g* す • 本ソホウIアそインか- 
ダウンロードレた!•かこは.本«用書に巧*して、»ま会社コン (WT ニコンという)とおの W で，本 
7じ闺する«用 ftKRn がホ丘したものとさせて] icrt すので > 本使用 ttts 書の内 S を十かご ne の上、 s 用 • 

ftR 書にご H ■頂けな 


ニコンがホ巧し 

1.■用说 

ニコン又はニゴ/のライセンサーは. 
r. ニコンは，その有する B 的)に ■ 

* しが. 

(1) 本ソフトウェアをち»1ご百！！ 


よくお読みください 


[同意する]をクリック 


及びその KS 化に化■な一切の till 利そ«ちして 
て、本ソフトウXアに*して，なの巧8の# a 占的 fl 


)( 同意しな同恵ず S ミ— 


《続いて「お読みくださしり画面び表示されます。 

よくお読みの上、[続ける]をク U ックしてください。 


5 


(]*« イジストール 


rBn み 


a ’! 


[インス I -ール]をクリック 




6 




[はい]をクリック 


强おブ I 




[はい]をクリック 


S 


% 


t トールが»了しました* 


騰了]をクリック 


Apple QuickTime のインストール 

ちいバージョンの QuickTime びインス I -ールされている場合 
は、 QuickTime のインス!-ールび始まります。画面の指示に 
したびってインス I -ールしてください。 

お使いのパソコンによっては、インストールに時間びかかる 
場合びあります。 


• インストール可拓かどラかそ巧«するた*に、こ 

のインストーラバヴケージ T ブログラムをす 
モ0要ががげ。親けがか？ 


これか6、 QuickTime Player. W かブラウザ巧如 ickTime プラ- 
などのインス!ル手順をご案巧します，また、 ITunes. IPhoto などめ； 
マルチィディア•アブリケーシ3ンにを髮な、 Quickllm ■のを須システ: 
ムソフトウェアのインストールを興巧します，操作を«けるには， r« けI 
る J そクリックして<ださい， I 


9 




ィンス^'-化 
Welcome モが 


( キャンセル 1 卜 0K ぅ少 


[0 K ] をクリック 


《パソコンを再起動するダイア□グび表示 
された場合は、ダイア□グにしたびって 
パソコンを再起動してください。 


10 


PictureProject のインス I ルが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 
(詳しくは 「 Windows でのインス I -- ル手順 W 」を参照してください） 
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登録アシスタントが終了した5、円 ctureProject ソフトウエア CD - R 日 M をパソコンの CD - 
R 0 M ドライブか S 取り出してください。 

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。 


画像をパソコンに転送する 


ここでは 、 Windows XP の画面で説明します。他の日 S でも同様の操作です。 


画像転送時の電源について 

確実に電源を供給でさる別売のパワーコネクター EP - 曰と AC アダプター EH -5 をお使いになることをおす 
すめします。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。 


2 


カメラの電源を OFF にして、画像が記録されている SD 力ー ドを入れてください。 

• SD カードの入れちについては本紙表面「撮影の準備をしよう」の 6 をご覧ください。 

カメラと起動しているパソコンを付属の US 目ケーブル UC - E 4 で下図のように接続してください。 



US 己ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでください。 


US 目八ブについて 

US 目八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


3 


カメラの電源を日 N にしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに 
PictureProject Transfer が表示されます。[転进ボタンをクリックすると、 SD 力ードに記録さ 
れているすべての画像がパソコンに転送されます。 





因 


BIHl 圓团 
Mkon I 


□巧 UC 巧まの巧班する迫） 

□巧送な、元面が細做する必 
□お送法、才:々むアルバムけがする山） 



[転送]ボタン 


Windows XP をお使いの方は 



このが i のファイルのディス巧巧入しをり、デバイ; u; 巧爲しをりする拭 J 
に Windows が白わ巧こミ行するが巧巧巧できます 
巧面を 

Windows び実行する的巧をぶんでください。 

a 

カメラの電源を日 N にすると、ちのよラなダイア□グび表示されます。 


[コンピュータにあるフオルダに画像をコピーする （ PictureProject 使用)]を 
選んで [ OK ] ボタンをクリックすると、円 ctureProject び起動します。常に 

イタージのスライドショーをホモする - 

Windows ピクチでと FAX む-ァほ用 

An 溜酷も- 圆 

1 i(iwiiirnnTirniiinmmi , 


円 ctu 「 eP 「 ojectT 「 a ^ sfe 「画面の胞送]ボタンで画像を転送する場合は、[常 

に選択した動作を行う]にチェックを入れることをおすすめします。 

^ - - - 

•j フォルタが月いてファイルをまモする 

ーノうげ巧 V 

(□ 組,-測行し卜化巧を巧ぅ。 • 

II 0K |i キャン它ル J 



一 


4 


画像の転送が完了すると、パソコンに PictureProject が表示されます。 

インターネツトに接続したパソコンで PictureProject を起動する 
と、ソフトウェアのバージョンアツプをお知らせするダイア□グ 
び表示される場合びあります。画面の指示にしたびってノくージョ 
ンアツプを行い、常に最新ノくージョンの PictureProject をお 
使いになることをおすすめします。 


凹 こ 


■ B 

S S 


カメラとパソコンの接続を外すには 

必ず次の操作をしてか！5、カメラの電源を OFF にして、 US 目ケーブルを抜いてください。 

• Windows XP Home Edition/Professional : 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、 rus 目大容量記 
憶装置デバイスードライブに:）※を安全に取り外します」を選んでください。 

• Windows 2000 Professional : 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、 rus 目 
大容量記憶装置デバイスードライブ （ E :)※を停止します」を選んでください。 

《「ドライブ （ E :)」 の E はお使いのパソコンによって異なります。 

• Mac OS X : 

デスクトップ上の [NIKON D 40] アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


プリンターに直接つないでプ U ントする 

円 ct 目 ridge (ピクトブ U ツジ）対応プ U ンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプ U ン 
ターを直接接続して SD カード内の画像をプ IJ ントすることびできます。これを「ダイレクトプ IJ ント」 
といいます （ RAW 画像はダイレクトプ IJ ントできません)。ダイレクトプ IJ ントは、次の手順で行うこ 
とびでさます。 

「ダイレクトプ IJ ンりの詳細については、使用説明書の77ページをご覧ください。 



3 | 

Q セットアッフメニユ' 

- 

[ USB 設定]を選んでマルチセレクターのちを押してください。 

巧報画面の自巧表示 
h ワールドタイム 
^液晶モニターの明るさ 
^ビデオ出力 

1 


1 言語 （ LANG ) 

Pli 像]メント 

1 


1 

[ TIusb 設定 1 




4 



[ PTP ] を選んで®ボタンを押してください。 


5 



カメラの電源を日 FF にしてくださし、 


6 


プリンターの電源を ON にしてください。 


カメラに付属の USB ケーブル UC - E 4 で、カメラとプリンターを接続してくださし、。 



US 目ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでください。 


8 



カメラの電源を日 N にしてください。 

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表示された後、③の画面び 
表示されます。 

③ pi 



9 



左の画面でマルチセレクターの左またはちを押して、プ IJ ントしたい画像 
を選んでください。 

• ® ボタンを押して目コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこともでさます。 
® ボタンを押すと、]コマ表示に戻ります。 

• ® ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確認しなびら 
画像を選ぶことびでさます。 



® ボタンを押してください。 

• 左の画面び表示されます。上または下で設定したい項目を選んでちを押す 
と、それぞれの設定画面び表示されます。 


用紙設定 



日付プリント 


i 曰付フリント _ 

&フリンターのな定 ml 


枚数 



節囲指定 


|づ（ を囲指定 




フチ設定 


Ia フチ設定 _ 

>白フリンターの致!定 晒 I 


設定終了後、©ボタン 
を押すとプ U ント設定 
画面に戻ります。 



[プリント実 t 于!を選んで®ボタンを押してください。 

• プ U ントび始まります。プ U ントび終わると、8-②の画面に戻ります。 
• プ U ントを途中で中止したいとさは、 ® ボタンを押してください。 


Windows 2日日日と円 ctBrid 呂 e 対応プリンターの両方をお使いの方は 

カメラをパソコンまたはプ U ンターに接続する前に、手順2の [ USB 設定]をじ(下に設定してください。 

• Windows 2000のパソコンにカメラを接続する場合 ： [Mass Storage ] (ご購入時の設定） 

• 円 ctBrid 呂 e 対応プリンターにカメラを接続する場合： [ PTP ] 
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